
 
 
 
 
 
 

Referenz Parkgate Schwabing,  
CI-System Glasarchitektur KWS 60 
 
 
       - Lösung: 
 
CI-System Glasarchitektur KWS 60 als aufgeständertes Sheddach,  
OKD-Maß 4,20m x 15,75m, Verglasung: Sonnen/Wärmeschutzisolierglas SUN 70/40 
neutral, 10mm ESG außen, 16mm SZR, 16mm VSG innen, Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) nach 
DIN 52619, Ausstattung: RMG 1.0 nach DIN 4108 Überkopfverglasung für Reinigungs-
zwecke betretbar, 24 Flieger Glaslamellen Farbe DB 703, Verglasung: Ipasol natura 67/34 
mit Antrieb WSS 24 V (RWA) auf Seitenrahmen montiert, komb. RWA/Lüftungs- 
Steuerzentrale, RWA-DIN-Taster, Lüftertaster 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       - Lösung: 
 
CI-System Glasarchitektur KWS 60 als aufgeständertes Sheddach, 
OKD-Maß 2,45m x 5,20m, Verglasung: Sonnen/Wärmeschutzisolierglas SUN 70/40 neutral 
8mm ESG außen, 16mm SZR, 8mm VSG innen , Ug-Wert: 1,1 W/(m²K) nach DIN 52619, 
Ausstattung: RMG 1.0 nach DIN 4108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


