
 
 
 
 
 
 
 

Ruhr Zoo Gelsenkirchen, Flusspferde-/ Afrikahaus  
 

Aufgabenstellung:  
 

Lieferung und Montage von ca. 1000m² Verglasung auf bauseitige Unterkonstruktion 
mit integrierter RWA und Lüftung. Konstruktionen bedingt begehbar für 
Reinigungszwecke und Wartungsarbeiten nach GS-Bau 18.  
 
 

                         - Lösung: 
 
Lieferung und Montage von 4 Shedlichtbändern mit Verglasung, ca. 1,5m x 5,4m in 
15° Dachneigung, Profiltyp LAMILUX KWS 60 auf bause itige, durchgehend tragende 
Unterkonstruktion. Verglasung außenseitig ESG, innenseitig VSG. 
4 Lüftungsflügel mit Motoröffner Typ EM für Einzel- und Gruppenschaltung mit 
Konsole.  
Lieferung und Montage von 2 Pultdachverglasungen ca. 11m x 24,50m in 15° 
Dachneigung sowie 2 Pultdachverglasungen ca. 10m x 22m in 15° Dachneigung, 
Profiltyp LAMILUX KWS 60 auf bauseitige, durchgehend tragende 
Unterkonstruktion. Verglasung außenseitig ESG, innenseitig VSG. 
14 LAMILUX NRA-Flügel sowie 6 Stück Lüftungsflügel beide System KWS 60. 
Einbau von 13 Lichtkuppeln, Acrylglas opal. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


