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Aufgabenstellung: 
 
Realisierung der Dachoberlichter samt Antriebstechnik für die RWA- und Zuluftklappen in 
den Fassaden. Steuerungen für diese Komponenten inkl. den Verkabelungs- und An-
schlussarbeiten. Weiterhin sollten die unterschiedlichen Sonnenschutzanlagen verkabelt 
und zentral über eine Steuerung gefahren werden.  
  

 
 
     - Lösung: 
 

 
Lieferung und Montage eines U-Shed-Daches 2,00m x 48,00m mit Okalux-Verglasung und 
12 RWA Flügeln. Weiterhin wurde ein kleines Shed-Dach 2,00m x 3,50m inkl. RWA Flügel 
und ein rundes Sonderelement mit horizontaler Öffnung als RWA ausgeführt. Um ein 
gleichmäßiges, diffuses Licht an den Arbeitsplätzen der Designer zu schaffen sind weitere 
15 Glasarchitektur FE Elemente eingebaut worden. Um die erforderliche Rauchabzugsflä-
che über dem Aufzug zu erreichen, wurde eine Sonderklappe – lichtundurchlässig – 
entwickelt.  
 
In der Ausstellungshalle wurden 45 Fassadenklappen mit Tandem-Kettenschubantrieben 
ausgestattet; im Erdgeschoss Fassadenfenster als Nachströmöffnungen in das Gesamt-
konzept integriert. Individuelle RWA-Lösungen sind für die unterschiedlichen Treppenhäu-
ser ausgeführt worden. Das gesamte Gebäude ist auf zwei RWA Zentralen aufgeteilt.  
 
Für alle Fassadenseiten sind unterschiedliche Sonnenschutzvarianten zur Ausführung 
gekommen: Lichtsegel zur Beschattung der Ausstellungshalle, Isoletten (Sichtschutz im 
Scheibenzwischenraum integriert), Fallarmmarkisen im Bürobereich sowie innenliegende 
Jalousien in Konferenz- und Aufenthaltsräumen. Die komplette Sonnenschutzsteuerung 
erfolgt zentral als SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) – um den Bedienkomfort zu 
erhöhen, wurden vor Ort Taster integriert. Teilbereiche können über die Gebäudeleittechnik 
(EIB-Bus) angesteuert werden.  
Weiterhin wurde die Sonnenschutzsteuerung in das Sicherheitskonzept des Gebäudes 
integriert. Im Brandfall fährt der Sonnenschutz in die Ursprungsposition und gewährleistet 
somit den Lichteinfall in das Gebäude.  
 
Die Gesamt-Planung, Montage inkl. den Verkabelungsarbeiten und der Inbetriebnahme 
erfolgte durch LAMILUX. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


