
 
 
 
 
 
 
 

Neue Messe Hamburg  
 

Aufgabenstellung:  
 

Für die Neue Messe Hamburg 
galt es, Ästhetik und 
Funktionalität zu vereinbaren. 
Glasdachkonstruktionen sollten 
dabei den Lichteinfall gestalten 
und sich harmonisch in das 
architektonische Leitbild ein-
fügen.  
Integrierte Klappen als Rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen 
erfüllen dabei alle 
Anforderungen, die an die 
Klimaoptimierung und den 
vorbeugenden Brandschutz 
gestellt wurden.  
  
 
 

                         - Lösung: 
 
Entwicklung, Lieferung und Montage von 3 Stück LAMILUX CI-System Glasarchitektur 
KWS 60 als Tonnendach.  
Alle drei Glasdächer wurden auf einer vorhandenen Unterkonstruktion aus Stahlträgern 
montiert. Den Einfall von viel Tageslicht ermöglichen 239, Scheiben aus 
Sonnenschutzisolierglas mit einer Feldgröße von bis zu 2,60 Mal 2,40 Metern und einem 
Ug-Wert von 1,1 W/m²K. Sie haben eine Glasdicke von 36 Millimetern, aufgeteilt in 8 
Millimeter Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) als Außenscheibe, 12 Millimeter SZR-Glas 
(mit Argonfüllung in der Scheibe für eine Optimierung beziehungsweise effektive Senkung 
des Ug-Wertes) und 16 Millimeter Verbundsicherheitsglas (VSG).  
Bedingt durch eine Glasstärke von 36mm und die Art der Verglasung können die Scheiben 
auch zu Reinigungszwecken betreten werden. Ebenso garantiert LAMILUX für die 
Verglasung eine Standfestigkeit bei einer Wärmeentwicklung bis zu 200 Grad. 
Für den Rauch- und Wärmeabzug (RWA) sind 45 Doppelklappen integriert worden.  
Bewegt werden die insgesamt 90 einzelnen Glasflügel mit je zwei Pneumatikzylinder, die 
für die RWA- und Lüftungsfunktion angesteuert werden. Auch die gesamte 
Steuerungstechnik der RWA-Anlagen, die in die Gebäudeleittechnik integriert ist, hat 
LAMILUX ebenfalls konzipiert und montiert. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


