
 
 
 
 
 
 
 

Referenz Frankfurter Sparkasse 1822   
 
Aufgabenstellung:  
Sanierung des Daches der Kundenhalle durch Einsatz von Oberlichtelementen.                            
Die Unterkonstruktion für die Shed-Oberlichter musste das vorhandene leichte Dachgefälle 
ausgleichen. Zu Wartungs- und Reinigungszwecken wurden Revisionsklappen benötigt.  
Fertigstellung vier Wochen nach Auftragserteilung. 
 
 
 
    

    - Lösung: 
 
Die gelieferten fünf KWS 60 Shedlichtbänder mit 
einer Länge von jeweils 23m nehmen die 60 
Rauchabzugs- und Revisionsöffnungen auf, 
lassen Zenitlicht durch, das über Reflektoren 
gegen die geschwungenen Schalen aus 
Stahlbeton ins Innere des Kundenzentrums 
geleitet wird. Das so gelenkte Tageslicht 
unterstützt die skulpturale Wirkung des Raumes 
und lässt die Dachkonstruktion leicht wirken. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durch diffuse Schattenwirkung  an der Decke erhält der  Raum sowohl Vordergrund als auch Tiefe 
zugleich. Das leichte Dachgefälle wurde durch biaxial verstellbare, in der Zarge versteckte, 
Teleskopstützen zur Aufnahme des Zargenoberprofils aufgenommen. Jede zweite Klappe wurde als 
Revisionsklappe mit einer versteckt angebrachten Sperrfunktion ausgeführt. 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


