
 
 
 
 
 
 
 

Umbau Wohnhaus, Hamburg  
 

Aufgabenstellung:  
 

Ziel der Sanierung war eine Verbesserung des U- sowie G-Wertes. Weiter galt es, die 
bestehenden Undichtigkeiten zu beseitigen und mehr Licht in das Innere der Gebäude zu 
lassen. 
Die alten Dachkonstruktionen sollten demontiert und durch neue LAMILUX CI-System 
Konstruktionen ersetzt werden sowie der Einbau von Lüfterflügeln und einer Rauch- und 
Wärmeabzugsanlage erfolgen. 
 
 

                         - Lösung: 
 
Lieferung und Montage: 

- LAMILUX-Satteldach Typ CI-System Glasarchitektur KWS 60, Verglasung: 
Sonnenschutzisolierglas bestehend aus ASG, SZR sowie Float-Glas) mit Lüfterflügel 

- LAMILUX CI-System Glasarchitektur FP/FW, knickfreier Isothermenverlauf mit 
„warmer Kante“ und ISO-Plus Paket 

- Sheddach Typ CI-System Glasarchitektur KWS 60 mit Lüfterflügel 
- RWA-Zentrale Typ 10A-4-1 zur Ansteuerung von bis zu 12 Antrieben 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachher: 
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