
 
 
 
 
 
 
 

Referenz Neue Messe München  
 
Aufgabenstellung:  
 
Integration der RWA-Anlagen in die messespezifische Steuerungstechnik, die ebenso 
pneumatische wie elektrische Antriebe bzw. Steuerungen umfasst – zum Teil kombiniert 
mit Verdunkelungsjalousien, geprüft nach DIN 18232-3.  
 
 

         - Lösung: 
 
Lieferung und Montage von über 900 Lichtkuppeln mit pneumatischen bzw. elektrischen 
Antrieben für Rauch- und Wärmeabzug mit Schönwetterlüftung.   
Beide unterschiedlichen Stellungen werden über Reedkontakte ermittelt und geben eine 
wahre Meldung über die tatsächlichen Klappenstellung.   
Auch wurden spezielle Verdunkelungen eingebaut, die nach DIN 18232 geprüft sind - diese 
wurden speziell für die Medienhalle entwickelt. 
Insgesamt wurden für 3.000 Motoröffner über 200.000 lfdm Kabel verlegt sowie 200 
Steuerungseinheiten eingebaut, die mit der Gebäudeleittechnik mittels EIB-Bus verbunden 
sind. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
     


