








CI-System Glaselement F100 – die richtige Wahl für Ihr Flachdachprojekt
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Optisch ansprechend
Die sichtbare Innenseite des Aufsatzkranzes überzeugt mit einer 
weißen, seidenmatten Optik. Zusätzliche Aufwendungen für 
Trockenbauarbeiten sind nicht nötig. 
Von außen ist die elegante, bikonvex geschwungene Außenkontur 
des Einfassrahmens gut sichtbar.

Optimal belüftet
Für die tägliche Be- und Entlüftung steht optional ein 
optisch verdeckter 230V-Kettenschubantrieb oder ein 
230V-Spindelhubantrieb mit komfortabler Fernbedienung zur 
Auswahl. Eine optimale Belüftung kann auch durch einen 
Kleinraumlüfter (in den Aufsatzkranz integriert) gewährleistet werden. 

Schalldämmend
Geräusche aus dem Außenbereich werden durch die 
Spezialverglasung wirksam abgedämmt (Rwp = 38 dB).

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm
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Außenliegender Sonnenschutz
Einen komfortabel zu bedienenden Sonnenschutz bietet das 
CI-System Glaselement F100 mit einem außenliegenden Rollo. Schon 
ab Werk oder erst nachträglich angebracht, gibt es keine Abstriche 
bei der Optik des Tageslichtsystems. Eine Auswahl an Farbtönen 
ermöglicht die Intergration in die Farbgestaltung der Dachfläche. 
Optional erhalten Sie den außenliegenden Sonnenschutz auch mit 
semitransparenten Lamellen.

Optimales Raumklima
Der außenliegende Rollo, der unabhängig von der Dachneigung 
integriert und in jeder Flügelstellung geöffnet und geschlossen 
werden kann, sorgt zum einen für eine angenehme Verschattung, 
um die Helligkeit im Raum zu reduzieren und Blendungen zu 
vermeiden. Zum anderen stellt er eine effektive und elegante 
Lösung dar, um den solaren Wärmeeintrag abzuschirmen und 
so den Raum vor Überhitzung zu schützen. Zu bedienen ist das 
Verschattungssystem über einen Taster, einen Schalter oder eine 
Fernbedienung.

Wohnlicher Komfort

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm
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Innenliegender Sonnenschutz
Eine weitere elegante Verschattungslösung – ebenfalls ab Werk 
oder zum Nachrüsten – bietet sich mit einem innen angebrachten 
Folienrollo. Der dreilagige Folienbehang mit einer Spezialplissierung  
wird mit zwei gegenläufigen Sicherheitszugbändern entfaltet und 
zusammengezogen. Der optisch sehr ansprechende Behang passt 
sich durch die weiße Innenansicht optimal dem Aufsatzkranz an.

Komfortable Bedienung
Aufgrund der hohen Strahlungsreflexion bietet der Rollo einen 
guten Schutz vor zu hohem solaren Wärmeeintrag.  
Der geringe Lichttransmissionsgrad von 0,1 Prozent garantiert 
einen sehr wirkungsvollen Verschattungseffekt. 
Die Bedienung des Systems kann über einen Taster, einen 
Schalter oder eine Fernbedienung erfolgen.

Customized
 

Intelligence
Dem Kunden dienen als Programm
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Das CI-System Glaselement F100 bietet rundum optimalen Wärme-
schutz in einem kompakten, wärmebrückenfreien Gesamtsystem.

Dazu tragen bei:
•	 eine Wärmeschutzverglasung, bestehend aus einer Spezialver-	 	
	 glasung mit Low-E-Beschichtung (niedrige Emissivität*, 
	 6 mm stark), thermisch entkoppeltem Randverbund, 16 mm 
	 Scheibenzwischenraum mit Argon-Edelgasfüllung sowie 8 mm 
	 VSG mit einer doppelten, hochtransparenten (auf Wunsch auch in 	
	 mattheller Ausführung), 0,76 mm dicken, 
	 hoch reißfesten Verbundsicherheitsfolie aus PVB.

•	 eine dreifach gestaffelte Dichtebene im Einfassrahmen, der zudem 
	 komplett wärmebrückenfrei konstruiert ist.

•	 ein komplett wärmegedämmter Aufsatzkranz mit 60 mm 

	 Wärmedämmkern.
1	 Ug = 	 1,1 W/(m²K) an der Verglasung
2	 Uf = 	 0,76 W/(m²K) am Einfassrahmen
3	 UAK =	0,5 W/(m²K) am Aufsatzkranz

U-Wert für das Gesamtelement
Der U-Wert für das Gesamtelement berücksichtigt den U-Wert der 
Verglasung, des Einfassrahmens und des Aufsatzkranzes sowie die 
Einbaulage und den entsprechenden Flächenansatz.

80/80		  0,62 W/(m²K)
90/90		  0,65 W/(m²K)
90/120		  0,69 W/(m²K)
100/100		  0,68 W/(m²K)
120/120		  0,72 W/(m²K)

Technologie & Energieeffizienz

* Durch eine metalloxidische Schicht wird kurzwellige Strahlung hindurch gelassen und langwellige Infrarotstrahlung refelktiert. Der U-Wert einer Einfachscheibe wird mit einer Low-E-Beschichtung um die Hälfte gesenkt.
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Isothermen – Wärmeschutz sichtbar gemacht 

Optimierte Isothermenverläufe für durchgehende Wärmedämmzonen 
ohne Schwachstellen bilden den perfekten Wärmeschutz in allen 
Zonen der Gesamtkonstruktion – dies ist Ausdruck für höchste 
Energieeffi zienz. LAMILUX nennt dieses wärmebrückenfreie 
Produktkonzept: TIP – Total Insulated Product

Info: Isothermen sind Linien gleicher Temperatur (rote Linie im 
Schaubild) und visualisieren den messbaren Kundennutzen. 

Der optimale Verlauf der 10°-Isotherme bewirkt eine deutliche 
Reduzierung des Kondensatrisikos an der Innenseite der 

Gesamtkonstruktion bei kühleren Außentemperaturen.

Technologie & Energieeffi zienz

20°C -5°C20°C
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Der speziell für das CI-System Glaselement F100 konstruierte 40 cm-
Aufsatzkranz zeichnet sich aus durch:
•	 eine 5° geneigte Pultdachgeometrie, 
	 die eine Selbstreinigung des Elementes ermöglicht. 
•	 fugenlose Fertigung
•	 komplette Wärmebrückenfreiheit
•	 einen optimalen Wärmeschutz durch einen 60 mm starken
	 Wärmedämmkern.

In den Aufsatzkranz integrierbar sind z.B. Ventilatoren oder 
Kleinraumlüfter, die für eine optimale Belüftung der Räume 
(z. B. Küche oder Bad) sorgen.

Der Aufsatzkranz aus GFK bewirkt eine Brandweiterleitung auf dem 
Dach – die DIN 18234 wird ohne Zusatzmaßnahmen erfüllt.

Verarbeiterfreundliche Lösungen

Das CI-System Glaselement F100 wird bereits komplett vormontiert 
auf der Baustelle angeliefert, d. h. das Oberteil befindet sich bereits 
auf dem Aufsatzkranz. Zeitaufwendige und lästige Arbeit für das 
Zusammensetzen von Aufsatzkränzen entfällt.

Auch der Dachanschluss gestaltet sich problemlos, denn 
der Aufsatzkranz kann auf Wunsch mit vorgerichteten 
Anschlussmöglichkeiten geliefert werden:
•	 einlaminierte Hart-PVC-Anschlussschiene
•	 Folienanschluss
Einbaukomfort plus optimale Wärmedämmung im Anschlussbereich: 
Alle Ausführungen können auch mit wärmegedämmtem Fußflansch 
geliefert werden.

Langlebig, stabil und perfekt wärmegedämmt – GFK-Aufsatzkränze made by LAMILUX
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Langlebig, stabil und perfekt wärmegedämmt – GFK-Aufsatzkränze made by LAMILUX Stabilität und Sicherheit
LAMILUX-Aufsatzkränze verfügen über einen geschlossenen 
Kastenquerschnitt. In den Aufsatzkranz aus GFK können un-
terschiedliche Metalleinlagen direkt einlaminiert werden.

Die Vorteile:
•	hervorragende	Stabilität	und	Verwindungssteifi	gkeit
•	sicherer	Anschluss	von	Beschlägen	und	Persönlichen	
 Schutzausrüstungen (PSA)

Wärmedämmung und Variabilität
LAMILUX-Aufsatzkränze können in äußerst vielen Varianten 
bezüglich ihrer Höhe und Neigungswinkel produziert werden. 
Darüber hinaus bieten sie viele Möglichkeiten individuell zu 
realisierender Dachanschlüsse. Beispiel: wärmegedämmter 
Fußfl ansch. Die Konstruktionen aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff sind mit PU-Schaum gefüllt.

Die Vorteile:
•	Energieeffi	zienz:	hohe	Wärmedämmung,	auf	Wunsch	auch	
 mit variablen Dämmstärken
•	individuelle	Anpassung	im	Fußfl	ansch	an	die	Dachdämmung

Hart-PVC-Anschlussschiene
Der Aufsatzkranz mit Hart-PVC-Anschlussschiene ist werk-
seitig am Fußfl ansch einlaminiert und in den Ecken dicht ver-
schweißt.

Die Vorteile:
•	Hochpolymere	Dachbahnen	aus	PVC	und	VAE	können	
 durch Quell- oder Heißluftschweißung direkt mit dem 
 Fußfl ansch verbunden werden.

Folienanschluss
Der Aufsatzkranz verfügt über einen werkseitig angebrachten 
Folienanschluss.

Die Vorteile:
•	Die	Folie	ist	am	Aufsatzkranz	hochgezogen	und	nach	
 Vorschriften des Herstellers als umlaufende Manschette 
 verarbeitet.
•	Zusätzlich	wird	die	Folie	mit	einem	Aluminium-Sonderprofi	l	
 mechanisch befestigt.
•	Der	obere	Anschluss	am	Aufsatzkranz	wir	zusätzlich	mit	
 PU-Kleber wetterfest versiegelt.
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LICHTKUPPEL F100

GLASARCHITEKTUR F

LICHTBAND B

LICHTWAND

GLASARCHITEKTUR KWS 60 / M

ZULUFTGERÄTE

LICHTBAND S

SANIERUNG

RAUCH- UND WÄRME-
ABZUGSANLAGEN

PHOTOVOLTAIK

RWA-
STEUERUNGSTECHNIK

Faserverstärkte 
Kunststoffe

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
Postfach 1540 • 95105 Rehau
Telefon: 09283 / 595 0 • Fax: 09283 / 595 - 290
information@lamilux.de • www.lamilux.de

 

Ihr LAMILUX Fachhändler: 


